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110 型油泵系列 
PD-110B5    MODEL No.851829 
SH-110B5    MODEL No.851830 
DR-110B5    MODEL No.851831 
SH-110B5SUS  MODEL No.851832 
DR-110B5SUS  MODEL No.851833 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警告 
本书记载有安全、正确和有效使用本产品的重要事项。 
在使用本产品前请仔细阅读本书，特别是本书起首的〈警告注意事项〉的项目，请在充分理解后使用本产品。 另外，请妥善保管

本书，以便使用本产品时随时查阅。 

 
 

使 用 说 明 书 
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Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig.10 

 
6. 分解・组装 
 
泵出现运行不良和停止状态时，不得随意进行分解，按照［5.1 故障排除］项，认真判断其状况，请勿分解不必要的部位。 
 
气动马达不直接触及润滑脂，出现故障的概率极小，没有分解的必要。 
万一出现需要分解的情况，请委托本公司维护服务店。 
 

警告 
- 汽油是高挥发性燃料。绝对不得用于泵的清洗等，否则可能引发火灾和爆炸。 

 

- 分解和点检本设备时，请务必停止供气，打开出口阀，释放泵内压力后进行。 
 

 
 
■气动马达和下泵的分解 
1） 切断泵的空气供给，排出泵内压力。 
2） 请从泵上拆下空气连接软管和材料软管等。 
3） 从设备上将泵拆下，排出吸入管内残存的液剂材料。 

用手向上推底阀中的球阀，可将材料排出。 
4） 用台钳固定泵的气动马达本体部位。 
 
＜NOTE＞ 
气缸容易损坏。任何情况下，请勿在台钳上固定气缸。 
 
5） 旋下 3 根连杆的螺母。 
6） 若旋松气动马达活塞杆和下泵阀芯杆连接部位的盖形螺母，

即可对下泵进行分解。（Fig. 6） 
 
■下泵的分解 
【底阀的分解】 
7） 用台钳固定吸入管的滚花部位，将扳手套入底阀，将其旋下。

（Fig. 6） 
8） 拆下底阀中的止动销，取出球阀，清洗并检查球阀及其密封

表面，若有伤痕和磨损等，则需更换新品。（Fig.10） 
 
【进给阀组件的分解】 
9） 用台钳固定下泵本体部，将管钳套入吸入管的滚花部位，旋

下吸入管。（Fig. 6） 
10）拔出连接阀芯杆和连杆的弹簧销，旋下连杆。此时，请将工

具嵌入阀芯杆端部的缺口部位。若将工具嵌入阀芯杆的滑动

部位，则可能产生划伤，导致故障发生。（Fig. 6） 
11）用台钳固定进给阀组件的壳体，扳手套入阀座将其旋下后，

即可分解球阀和杯状密封垫等。（此时，请注意防转。）清

洗和检查已分解的各种零部件，发现有伤痕和磨损等时，请

更换新品。（Fig. 8） 
12）壳体和连杆请尽可能不要分解。若已分解，装配时保证连杆

前端和球阀之间的间隙为 4～5mm，然后用螺母锁紧不得松

动。（Fig. 9） 
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851829
PD110B5

851830
SH110B5

851831
DR110B5

851832
SH110B5 SUS

851833
DR110B5 SUS

1 802571 气动马达 1
2 640006 O-形环 1
3 632773 弹簧销 1
4 701565 连杆 3
5 631422 弹簧垫圈 3
6 627045 螺母 3
7 802575 802576 802577 802578 802579 下泵 1

零部件编号
No. 零部件名称 数量

Fig.11 

 
【V 型密封垫的分解】 
13）请用前项【进给阀组件】中的第 10 项的方法，将阀芯杆和连杆分离。 
14）用台钳固定下泵本体部，使用钩形扳手等将溶剂杯旋松后，拔出阀芯杆。 
15）拆下溶剂杯后，即可分解衬套、密封垫压板、V 型密封垫（不锈钢式样则为氟树脂 V 型密封垫）等。（Fig. 7） 
16）清洗和检查各种零部件，发现有伤痕和磨损等时，请更换新品。请更换 V 型密封垫（不锈钢式样则为氟树脂 V 型

密封垫）。 
17）零部件检查后的再装配，请按分解时相反的顺序进行。V 型密封垫的密封状况请通过溶剂杯的紧固方法进行调整。 
 
■消音器的分解 
排气口的消音器组件若长时间使用，会因孔眼堵塞而使其消音效果减半。 
请定期进行分解和点检。 
1）用挡圈钳拆下挡圈后，即可取下 O-形环和面板。（Fig.11） 
2）清洗和点检各零部件（特别是面板的孔眼堵塞），若发现有磨损等现

象，则请更换新品。 
 
 
 
 
 
■气动马达的分解 
因气动马达部位在装配时难以调整，依据＜保养和点检＞项，判断气动马达故障时，请委托经销店或营业所进行修理。

 
 

7. 零部件分解图和零部件清单 
■PD110B5 
■SH110B5 
■DR110B5 
■SH110B5 SUS 
■DR110B5 SUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
    851829 PD110B5         851830 SH110B5 
    851831 DR110B5         851832 SH110B5 SUS 
    851833 DR110B5 SUS 
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802575 802576 802577
7-1 710794 连杆 1
7-2 830083 溶剂杯 1
7-3 700350 盖形螺母 1
7-4 701537 阀芯 1
7-5 701529 衬套 1
7-6 830082 本体 1
7-7 701530 密封垫支架 1
7-8 770150 V型密封垫 6
7-9 701531 密封垫压板 1

7-10 640135 O-形环 1
7-11 704583 704584 吸入管 1
7-12 701552 704155 连杆 1
7-13 640012 O-形环 1
7-14 632774 弹簧销 1
7-15 627016 螺母 1
7-16 701554 壳体 1
7-17 630334 球阀 1
7-18 701553 阀座 1
7-19 770233 防转 1
7-20 701533 带齿垫圈 2
7-21 701534 垫圈 2
7-22 640131 O-形环 1
7-23 701532 环状支承 1
7-24 770151 杯状密封垫 2
7-25 701556 止动销 1
7-26 630341 球阀 1
7-27 640134 O-形环 1
7-28 704587 704586 704587 底阀 1

零部件编号No. 零部件名称 数量

802575 
802577 802576

 
■下泵组件 
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802578 802579
7-1 710803 连杆 1
7-2 702283 盖形螺母 1
7-3 830200 溶剂杯 1
7-4 770234 套筒 1
7-5 702278 密封垫支架 1
7-6 770231 V型密封垫 4
7-7 702279 密封垫压板 1
7-8 709290 本体 1
7-9 702285 阀芯 1
7-10 770235 密封垫 1
7-11 705288 705287 吸入管 1
7-12 680177 弹簧销 1
7-13 702290 703815 连杆 1
7-14 628016 螺母 1
7-15 702286 壳体 1
7-16 630434 球阀 1
7-17 770233 防转 1
7-18 702280 阀座 1
7-19 770501 杯状密封垫 2
7-20 770236 环状支承 1
7-21 702287 活塞本体 1
7-22 702288 底阀 1
7-23 705336 止动销 1
7-24 630442 球阀 1
7-25 770237 密封垫 1
7-26 702289 703816 底阀 1

No. 零部件编号
零部件名称 数量

 
■下泵组件（不锈钢式样） 
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产品编号 A (mm) B (mm)

851829 843 523

851830 861 541

851831 1180 860

851832 857 538

851833 1229 909

PD110B5 SH110B5 DR110B5 SH110B5 SUS DR110B5 SUS

851829 851830 851831 851832 851833

吸入口 R 1-1/2 R 1-1/2

排出口

空气连接 供给口

噪音标准值 *2

声功率级 *3

气温

材料温度

14.1 kg 12.0 kg 17.0  kg 15.0 kg 16.0 kg

　　　　*1　根据使用条件不同而有差异。

　　　　*2　依据ISO1996标准测定。

　　　　*3　依据ISO3744标准测定。

排出量/周期 *1

3.5 MPa

90 dB

101 dB

0 ~ 60 °C

重量

型式

产品编号

泵比例

连接材料

空气使用范围

噪音

使用环境
温度范围

最大排出压力

行程

100mL

0 ~ 80 °C

60 mm

5 x 1

Rc 3/4

G 1/4(F) (转换接头)

0.3 ~ 0.7 MPa

98 mL

 
8. 规格 
■泵的规格 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■性能曲线            ■外观尺寸 
＜NOTE＞ 
・如果您所希望的排出量在右侧阴影部分之内，我们不建议

让泵连续运行。 
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9. 保修规定 
送到您手中的产品均为经过严格检查的合格产品。虽按照使用说明书、本体注意标签等注意事项进行正常使用，但在保修

期内因本公司的责任发生故障时，从发货日起 12 个月以内的保修期内，本公司将无偿对该产品进行返修、修理、或者更

换新品。 

但是，所发生的从属性损失的补偿以及发生下列故障时不在保修之列。 
 
1. 保修期： 从产品发货之日起 12 个月以内。 
2. 保修内容： 保修期内，产品正品零部件出现本公司认可的材料缺陷或制造不良时，由本公司全额负担其维修费用。   
3. 非保修范围： 即使在保修期内，下列情况不在保修之列。 

（1） 使用非正品零部件所发生的故障。 
（2） 因使用、处理方面的过失所引起的故障和保管、保安方面的疏忽所引起的故障。 
（3） 使用了使产品构成零部件腐蚀、膨胀或溶解的液剂所引起的故障。 
（4） 本公司或本公司经销商店、特约维修店以外的人员进行分解修理的情况。 
（5） 本公司以外人员对产品进行改造、变更所引起的故障。 
（6） O-形环、密封垫圈等消耗品的磨损。 
（7） 由于使用指定外电源（电压）所造成的故障及损伤。 
（8） 购买后的运输、移动、落下等导致的故障和损伤。 
（9） 火灾、地震以及其他天灾、地变等不可抗力所引起的故障和损伤。 
（10） 使用混有杂质及过度溢流的压缩空气作为动力和使用指定压缩空气以外的气体、液体作为动力所

引起的故障。 
（11） 使用含有过度磨损性材料和不适合于本设备的油脂所引起的故障。 
另外，本保修内容不包括产品及附属品所使用的橡胶类零部件，所有自损耗零部件，  

消耗性零部件以及下述零部件。 

・软管类部件 ・各种密封件 ・电线类 

 
 

4. 维修零部件： 维修零部件的最低保有期限为停产后 5 年。 
对于停产 5 年后的零部件，可能难于供给，请务必予以谅解。 
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请向下列营业所进行产品咨询 

 

YAMADA  CORPORATION 
 

上海 

雅玛达（上海）泵业贸易有限公司 上海市浦东新区祖冲之路 1500 号 12 号 

TEL 86-21-3895-3699 FAX 86-21-5080-9755 
E-mail: admin@yamadacorp.com.cn Web:http://www.yamadacorp.co.jp/cn/ 

 
海外部 

YAMADA CORPORATION 1-1-3,Minami-magome,Ohta-ku,Tokyo,143-8504,JAPAN 
International Department TEL 81-(0)3-3777-0241 FAX 81-(0)3-3777-0584 

E-mail: intl@yamadacorp.co.jp Web:www.yamadacorp.co.jp 


